. ATS Sardegna
o[- ASSL Sanluri

REGIONE AUTOMOMA DE SARDIGNA
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RIF. QUADRO [QpC]] | | |

CARATTERISTICHE QUADRO

COMMITTENTE:

IMPIANTO A MONTE
[QQ]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [KA] 6,1
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [KA]
COMMESSA:; CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO [P

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2
INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2

[] — CEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2

O —FEIB-%-CEIEN 60670-1

QUADRO:
QPC Centrale Pompe Calore

CEI23-49 - CEIEN 60670-24
CEI23-51

CLIENTE PROGETTO -| FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QQ0]_[QPC].dwg
ARCHNIO -| DATA 14/09/2021| REVISIONE R0.0
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IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [QPC]]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLENTE PROGETTO -TFILE___ 2021.12.08 ginecologia progeto_é[Q0U]_[QPCwg
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021| REVISIONE R0.0
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RIF. QUADRO [QpC]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 -QS1.1 §- §- -QF1.1.3 -QF1.1.4 -QF1.1.5 -QF1.1.6
KO
K1
K2
e id 1d id 1d
& i
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
@ 1 op K0 Ko
g 2 o
* Selettivit 1 _ _ _ _ _ _ __/____/ o o -
** Filiazione (valore in kA) J:_ PRFT 12,5 3P+N T142 op oo ﬁ I op
NUMERAZIONE MORSETTI -WC '.1.3 -WC',1.4 -WC'.1.5 -WC',1,6
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 | L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 |L1LZL3NPE 5 |L1LZL3NPE 6 | LINPE 7 | L2NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Gen. Pompe Calore Gen. Pompe Calore Presenza Rete SPD Pompa di Calore Pompa di Calore PRESA SERVIZIO RISERVA
Circuito Fancoil Circuito Post Riscal
THAETI4200 ASDP1 THATTI 131 ASDP1
TIPO APPARECCHIO NSXm160NA STI3P Fus NFC (10,3x38) FTI3P+N Fus NFC (10,3x38 NSXm E iC60 N iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu[kA]/Icn [A] 16 10 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 160 | | # ] 160 4p 25 1P+N 16 1P+N 16
Ien- CEIEN60898-1 | CURVA/SGANCIATORE MicroL4.1 Vigi C C C
Ir[A] tr[s] 160 25 16 16
Isd [A] tsd [s] 1600 10x 250 160 160
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Micrologic Vig A Vigi A Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 03 0 03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x70 | 1x35 | 1x35 | | | | | | 1660 [ 1x25 | 125 | x4 | x4 [ 14 [ x5 [ 15 [ x5 [ 1x15 | 1x15 | 1x1,5 [ [
b [A] Iz [A] 144,8 246 0 1091 192 19,2 42 15,9 26 0 26
Un[v] P [kW] 400 833 833 400 0 400 68 400 12 230 33 230
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 1.7 6,1 13 54 1.5 5,6 12 2,6 1,2 2,6
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 70 1.5 15 18 1 1,5 1 17 1 15
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,al
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RIF. QUADRO

[QP-2A N]]

CARATTERISTICHE QUADRO

COMMITTENTE:

IMPIANTO A MONTE
[QQ]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 51

SISTEMA DINEUTRO TNS

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In[A] Icc [kA]

COMMESSA:

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DIISOLAMENTO | 1P

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

QUADRO:

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51

QP-2A N

SEZIONE PRIVILEGIATA 1
SEZIONE PRIVILEGIATA 2
SEZIONE CONTINUITA'
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RIF. QUADRO [QP-2A ]|

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD
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RIF. QUADRO [QP-2A N]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
4 -QS2.1 §- §- -QF2.1.3 -QF2.2.1 -QF2.2.2 -QF2.2.3 -QF2.2.4
Ko
K1
K2
e 1d id 1d id
& i
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
a1 oD
/ / M / M / M / M
* Selettivit 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ] o o ]
** Filiazione (valore in kA) J:_ PRFT 12,5 3P+N T142 oo ﬁ I op I op
NUMERAZIONE MORSETTI -W(C2.2.1 -WC2.2.2 -WC2.2.3 -WC‘!.ZA
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 | L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 |L1LZL3NPE 5 | LINPE 6 | L2NPE 7 | L3NPE 8 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO QP-2A Privil. 01 QP-2A Privil. 01 Presenza Rete SPD QP-2A Priv. Luci 01 LPO1 LP02 LP03 LP04
ex Gen. Norm. ex Gen. Norm. ex Luci Norm. ex LNO1 ex LN02 ex LNO3 ex LN04
IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO INS 80 STI3P Fus NFC (10,3x38) FTI3P+N Fus NFC (10,3x38 iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/Icn [A] 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 80 | | 3P+N [ 20 1P+N | 10 1P«N |10 1P«N | 10 1P«N |10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir[A] tr[s) 20 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 100 100 100 100
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x25 | 1x16 | 1x16 | | | | | | | | 1,5 ] x5 [ s [ x5 [ axas [ xas [ x5 [ x5 [ a5 | a5 | x5 | 1xts
b [A] Iz [A] 40,8 127 0 24 26 24 26 24 26 24 26
Un[V] P [kw] 400 14,91 14,91 400 0 3,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 13 5,1 1 22 1 2,2 1 22 1 2,2
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 40 0,6 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2A N]|
A A
B B
-QF2.2.5 -QF2.2.6 -QF2.2.7 -QF2.2.8 -QF2.1.4 -QF2.2.9 -QF2.2.10 -QF2.2.11 -QF2.2.1
1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d
/ M / M / M f M / M / M / M / M
* Selettivit
**Filiazione (valore in kA) J__ T o - op - op T P - - T D T T _ﬁ - W - _}T
Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC2.2.5 -WC2.2.6 -WC2.2.7 -W(C2.2.8 -WC2.2.9 -W(CZ2.2.10 -WC2.2.11 -W(C2.2.12
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 | L2NPE 10 | L3NPE 1M | LINPE 12 | LINPE 13 L1L2L3NPE 14 | LINPE 15 | L2NPE 16 | L3NPE 17 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO LP05 LP06 LP0O7 LP09 QP-2A FM Priv. 01 FP11 FP12 FP13 FP14
ex LN05 ex LN06 ex RISERVA ex LN09 ex FN11 ex FN12 ex FN13 ex FN14
IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40a iC40 a iC40a iC40 a
INTERRUTTORE | Icu[kA]/Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P«N | 10 1PN |10 1P«N |10 PN |10 3P+N 40 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Al tr[s] 10 10 10 10 40 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 400 160 160 160 160
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] A5 [ x5 [ s [ s [ s [ xas | s [ xas [ 15 | x15 [ x5 | x5 | | 16 | 16 | 16 [ x6 [ e [ e | 6 | 6 [ w6 | 16 | 16 | 1x6
b [A] Iz [A] 24 26 2,4 26 0 26 2,4 26 15,9 454 0 454 15,9 454 15,9 454
Un[v] P [kW] 230 0,5 230 0,5 230 230 0,5 7,91 230 33 230 230 33 230 33
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 1 22 1 2,2 1 2,2 1 2,2 05 1,2 0,4 0,9 0,3 08 0,5 1
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 1 0,7 1 0,7 1 0,6 1 0,7 20 1,6 30 0,6 40 25 25 18
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2A N]|
A A
B B
-QF2.2.13 -QF2.2.14 -QF2.2.15 -QF2.2.16 -QF2.217 -QF2.2.18 -QF2.2.19 -QF2.1.5 -QF2.2.2
1d Id 1d Id d d
M M M M M E? M M
e » e » » 2 @ » »
* Selettivit
**Filiazione (valore in kA) J__ _j op - j_on - }_OD T T P T T e T e T T _ﬁ - - - _}T
NUMERAZIONE MORSETTI WC2.2.13 WC2.2.14 WC2.2.15 WC2.2.16 -wc‘z’,z,w -wcy.z.m -WC2.2.19 -WC2.2.20
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 18 | L2NPE 19 | L3NPE 20 | LINPE 21 | LINPE 22 | LINPE 23 |L1LZL3NPE 24 | LINPE 25 |L1LZL3NPE 26 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO FP15 FP16 FP17 FP18 FP19 FPQT FP22 FMT FMTO01
ex FN15 ex FN16 ex RISERVA ex FN18 ex RISERVA Linea QT Copertura PRESE CEE17 32A 230V Tecnologico Recuperatore 01
Alim, Allarm, Incen, IN SOSTITUZIONE ex QK NUOVA INSTALLAZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40 a iC40a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 iC40a iC40 iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1PN | 16 1PN | 16 3P+N [ 16 EEE 3P+N 20 1P+N 16
Ien- CEIEN60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir[A] tr[s] 16 16 16 16 16 16 32 20 16
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 160 160 160 320 200 160
Ti[A]
g IAl tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 | 1x6 | 16 | 1x6 | 16 [ x6 | 16 [ x6 | 16 | a5 [ a5 [ a5 [ a5 [ a5 [ a5 [ x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 | | 16 | 16 | 1%6
I [A] Al 15,9 454 15,9 45,4 159 63 24 25,9 24 36 15,6 54 29 82,8 12,1 45,4
Un V] P kW] 230 33 230 33 230 33 230 0,5 230 05 400 4,85 230 6 35 230 2,5
FONDO LINEA | Icc min [KA] Icc max [kA] 04 08 03 07 03 0,7 02 0,5 02 0,6 02 1 0,6 1,4 03 0,6
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 35 23 45 2,8 45 2,8 30 1,1 25 11 65 2,1 40 2 50 2,4
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 KV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 KV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2A N]] 1 2 6 7 8 9
A
B
-QF2.2.21 -QF2.2.22
Id Id
/ M / M
* Selettivit” | _ _ _ _ _ _ _ _
# Filiazione (valore in kA) J__ j on j_on
B Y
NUMERAZIONE MORSETTI WC2.2.21 We22.22
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 27 [ owee 28 [ e
DESCRIZIONE CIRCUITO FMT02 FMTO03
Fancoil DX Fancoil SX
NUOVA INSTALLAZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40 a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/Icn [A] 6 6
lcu- CETEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N 16 1PN | 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C
Ir[A] trs] 16 16
Isd [A] tsd [s] 160 160
li[A]
Ig[A tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE

TELERUTTORE | BOBINA [V] | N. POLI | In [A]

TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] RIS | | | | |
b [A] i [A] 24 353 24 353
Unpy] P [kW] 230 0,5 230 05
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 0,2 0,6 0.2 0,6
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 1.1 40 1,1

NOTE

FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,al

FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2A P]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
4 -QS7.1 §- §- -QF7.1.3 -QF7.1.4 -QF7.2.1 -QF7.2.2 -QF7.2.3
KO
K1
K2
e 1d 1d 1d 1d
& i
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
o1 oD
/ / M / M / M / M
* Selettivit 1 _ _ _ _ _ _ I _ _ ] o ]
** Filiazione (valore in kA) J:_ PRFT 12,5 3P+N T142 op ﬁ I op I op
NUMERAZIONE MORSETTI -WC‘;.1.3 -W(C7.21 -W(C7.2.2 -WC‘;.Z.S
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 | LINPE 5 |L1LZL3NPE 6 | LINPE 7 | L2NPE 8 | L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO QP-2A Gen. Priv. 02 QP-2A Gen. Priv. 02 Presenza Rete SPD LP20 QP-2A Priv. Luci 02 LP21 LP22 LP23
ex Gen. Priv. ex Gen. Priv. SOCCORRITORE EMERG.
NUOVA INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO INS 80 STI3P Fus NFC (10,3x38) FTI3P+N Fus NFC (10,3x38 iC60a iC40 a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu[kA]/Icn [A] 10 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 80 | | E? 3P+N [ 20 1P«N |10 1P«N | 10 1PN |10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir[A] tr[s] 32 20 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 320 200 100 100 100
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 03 Selettivo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x25 | 1x16 | 1x16 | | | | | | 16 [ 1x6 | 1x6 | | 25 [ x5 [ s [ s | s [ s | s [ s | 1S
b [A] Iz [A] 51,5 127 0 11 45,4 24 259 24 259 24 25,9
Un[v] P [kW] 400 14,45 14,45 400 0 230 243 4.6 230 0,5 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 13 5,1 0,5 1 03 0,7 0,2 05 0.2 04
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 40 08 25 17 20 11 30 13 40 1,5
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2A P]]
A A
B B
-QF7.24 -QF7.2.5 -QF7.2.6 -QF7.2.7 -QF7.2.8 -QF7.2.9 -QF7.2.10 -QF7.1.5 -QF7.2.1
Id Id Id Id 1d Id 1d 1d
/ M / M / LU / M / LU / M / M / M
* Selettivit”
*Filiazione (valore in kA) J__ T o - op _ }_OD I ) I R ) R ) - S _ﬁ _ - - _}T
Y Y Y A/ Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC7.24 -WC7.25 -WC7.2.6 WC7.2.7 -WC7.2.8 -WC7.2.9 -WC7.2.10 -We7.2.1
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 | LINPE 10 | L2NPE 11 | L3NPE 12 | LINPE 13 | LINPE 14 | LINPE 15 | LINPE 16 L1L2L3NPE 17 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO LP24 LP25 LP26 Lp27 LP28 LP29 LP30 QP-2A FM Priv. 02 FP31
RISERVA ex RISERVA ex RISERVA
IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40 a iC40a iC40 a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N |10 1PN |10 1P«N |10 PN |10 1P«N |10 1P+N | 10 1P«N |10 3P+N 40 1P+N 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir[A] tr [s] 10 10 10 10 10 10 10 40 16
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100 100 100 400 160
li[A]
g [A] tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPOISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PEPEN [mmg] 25 ] x5 | a5 | s [ a5 [ a5 [ a5 [ a5 [ a5 | 25 [ 25 | a5 | s | a5 | s | s | s [ s | ka5 | ka5 [ x5 | | 16 | 16 | 1%6
I [A] Iz [A] 24 259 24 259 24 25,9 24 259 0,5 25,9 24 259 2,4 25,9 15,9 45,4
Unv] P kW] 230 05 230 0,5 230 05 230 0,5 230 0,1 230 05 230 0,5 7,43 230 33
FONDO LINEA | Icc min [kA] Tec max [KA] 0,2 0,6 0,2 04 0,1 03 1,1 24 0.2 04 02 04 02 04 0,5 1.2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 25 12 35 14 45 1.6 1 08 40 0.9 40 15 40 15 20 17
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2A P]]
A A
B B
-QF7.2.12 -QF7.2.13 -QF7.2.14 -QF7.2.15 -QF7.2.16 -QF7.2.17 -QF7.2.18 -QF7.2.19 -QF7.2.2
1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d id
/ M / M / LU f M / LU / M / M / M / M
* Selettivit
* Filiazione (valore in kA) J__ _j b - j_OD - }_OD — o e T _ﬁ _ W ——
Y Y Y \ \ \ Y \ \
NUMERAZIONE MORSETTI -WC7.2.12 -WC7.2.13 -WC7.2.14 -WC7.2.15 -WC7.2.16 -WC7.2.17 -WC7.2.18 -WC7.2.19 -WC7.2.20
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 18 | e 19 [ 20 [ e 21 | e 22 [ e 23 [ o 24 [ e 25 [ onee 26 [ e
DESCRIZIONE CIRCUITO FP32 FP33 FP34 FP35 FP36 FP37 FP38 FP39 FP40
ex RISERVA ex RISERVA ex RISERVA
IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Teu- CETEN60947-2 | N. POLI | In[A] 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N | 16
Icn- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Al tr[s] 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Ti[A]
Al tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 | x6 | 16 | x6 [ 16 [ x6 [ 16 | x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 16 | x6 | 16 [ 6 [ 16 [ x6 [ 16 | x6 [ 16 [ 1x6
b [A] Iz [A] 0 454 0 454 15,9 45,4 15,9 454 15,9 454 15,9 454 15,9 454 15,9 454 15,9 454
Un V] P kW] 230 230 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 0,5 1.2 0,3 0,8 0,5 1 0,4 0,8 03 0,7 03 0,7 0,3 0,7 03 0,7 0,2 0,6
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 20 0,8 40 0,8 25 2 35 2,5 45 2,9 45 2,9 45 2,9 45 2,9 60 3,7
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2A P]| 1 2 8 9
A
B
-QF7.2.21
Id
/ M
* Selettivit”
** Filiazione (valore in kA) J__ _j op - - _ _ _ - - -
NUMERAZIONE MORSETTI WC7.2.21
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 27 [ o
DESCRIZIONE CIRCUITO FP41
ex LINEA LUCIEMERG.
TIPO APPARECCHIO iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6
lcu- CETEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C
Ir[A] tr[s] 16
Isd [A] tsd [s] 160
li[A]
12 Al gls)
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 6 | 16 | 1x6 | | | | | | |
b [A] z[Al 15,9 454
Unpv] P kW] 230 33
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 03 07
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 45 2,9
NOTE FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,al
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RIF. QUADRO [QP-2A C]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-QF12.1 §- §- -QF12.1.3 -QF12.1.4 -QF12.1.5
KO
K1
K2
M 1d 1d 1d
X i
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
o1 oD
/ / M / M / M
* Selettivit 1 _ _ _ _ _ _ I o _ _ _ _
** Filiazione (valore in kA) J:_ PRFT 12,5 3P+N T142 op oo ﬁ
NUMERAZIONE MORSETTI -WC"2.1.3 -WC‘2.1,4 -WC12.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 | 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 | LINPE 5 | L2NPE 6 | L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO QP-2A Gen. Cont. QP-2A Gen. Cont. Presenza Rete SPD FM Cont. 01 FM Cont. 02 FM Cont. 03
UPS 1.4 UPS 1.4 Linea QE.C RISERVA RISERVA
NUOVA INSTALLAZIONE | NUOVA INSTALLAZIONE NUOVA INSTALLAZIONE | NUOVA INSTALLAZIONE | NUOVA INSTALLAZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40 a STI3P Fus NFC (10,3x38) FTI3P+N Fus NFC (10,3x38 iC40 a iC40a iC40 a
INTERRUTTORE | Icu[kA]/Icn [A] 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al | 3PN [ 32 | | 1P«N | 16 1P+N | 16 1P«N | 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir[A] tr[s] 32 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 320 160 160 160
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x10 | 1x10 | 1x10 | | | | | | 6 | 16 | 16 [ xe [ xe [ 1x6 | x6 [ x6 | 1x6 | | | |
b [A] Iz [A] 15,9 75 0 15,9 63 15,9 63 15,9 63
Un[v] P [kW] 400 9,9 99 400 0 230 33 230 33 230 33
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 04 1.7 0,2 0,6 02 0,5 0.2 0,5
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 70 1 30 2,5 40 29 40 29
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

QT Tecnologico Copertura Radiologia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[QP-2A N]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 1
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | 1P 65

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51
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RIF. QUADRO [QTC]]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD
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RIF. QUADRO [QTC]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 -QS4.1 §- -QF4.1.2 -QF4.1.3 -QF4.1.4 -QF4.1.5 -QF4.1.6 -QF4.1.7
KO
K1
K2
e d 1d 1d 1d 1d 1d
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
g 1
f M / M / M / M / M / M
* Selettivit
*Filiazione (valore in kA) J__ T - - - - T P T T D T T OD____ﬁ___jT___}T
A Y Y v Y (| v
NUMERAZIONE MORSETTI -W(C4.1.2 -WC4.1.3 -WC4.1.4 -WC4.1.5 -WC4.1.6 -WC4.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 | L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 | LINPE 4 | L2NPE 5 | L3NPE 6 | LINPE 7 | L2NPE 8 | L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Gen. QT Copertura Gen. QT Copertura Presenza Rete Circolatore 01 Circolatore 02 Circolatore 03 Circolatore 04 PRESA SERVIZIO RISERVA
Fancoil Ginecologia PostRisc. Ginec. Fancoil Medicina PostRisc. Medic.
MAGNA3 D 65-120 F MAGNA1 D 32-40
TIPO APPARECCHIO iSW STI3P Fus NFC (10,3x38) iC40N iC60a iC60a iC60a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/Icn [A] 10 10 10 10 6 6
Icu- CETEN60947-2 | N. POLI | In[A] 40 | 1P+N 10 2P 6 2P 10 2p 6 1P+N 16 1P+N 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir[A] tr[s) 10 6 10 6 16 16
Isd [A] tsd [s] 100 60 100 60 160 160
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 03 Istantaneo 03 Istantaneo 03 Istantaneo 03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | 25 | 25 | x5 | a5 [ a5 [ xas | a5 [ a5 [ a5 | 125 [ 15 [ 25 | a5 | x5 | s | x5 | x5 | x5
b [A] Iz [A] 156 54 0 39 36 0,5 36 39 36 0,5 36 15,9 36 0 36
Un[V] P [kw] 400 4,85 4,85 400 0 230 0,8 230 0,1 230 0,8 230 0,1 230 33 230
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 0,2 1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 04 0,2 04 0,2 0,5 0,2 0,5
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 65 2,1 15 2,6 15 2,2 15 2,6 15 2,2 1 23 1 2,1
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,al Cca-s1h,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q02]_[QTC].dwg
ARCHIVIO DATA 14/09/2021| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -] PAGINA 3 | SEGUE
IMPIANTO TAVOLA
cheider
— Electric




RIF. QUADRO

[Q KNX/DALI]

CARATTERISTICHE QUADRO

COMMITTENTE:
IMPIANTO A MONTE
[QP-2A N]
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 1,1
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In[A] Icc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | IP 40
NORMATIVA DIRIFERIMENTO
INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2
INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898
CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[J -+ CE123-48 - CEIEN 60670-1
QUADROI —{CE123-49-CEIEN60670-24
Q KNX/DALI
CLIENTE PROGETTO -| FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_rd_[Q01] [Q KNX_DALL.dwg
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021 REVISIONE
DISEGNATORE - PAGINA 1| SEGUE
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [Q KNX/DALI]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLIENTE PROGETTO -| FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_rd_[Q01] [Q KNX_DALL.dwg
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 2 | SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [Q KNX/DALT] 1 2 3 4 6 7 8 9
4 -QS3.1 Y -QF3.1.2
Id
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
g 1
f M
* Selettivit”
** Filiazione (valore in kA) J__ T - - _ - T o _ _ _ - - -
NUMERAZIONE MORSETTI -WC3.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE [ umee 1 [ 2 Linee 3 [ et
DESCRIZIONE CIRCUITO Alim. KNX/DALVHVAC | Alim. KNX/DALVHVAC Presenza Rete Alim. KNX/DALUHVAC
TIPO APPARECCHIO iSW SBITP Fus NFC (22x58) iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/Icn [A] 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 20 | 1P+N 6
ln- CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE C
Ir[A] tr[s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li[A]
g [A] tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13
SEZIONE FASE-N-PEPEN [mmg] 25 | 125 | x5 | | | | 2,5 | 125 | 125 | | | | |
I [A] Iz [A] 24 36 0 24 36
Un[v] P kW] 230 05 230 0 230 0,5
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 0,2 0,6 0.2 0,5
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 25 1,1 2 1,1
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1
CLIENTE PROGETTO -| FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_rd_[Q01] [Q KNX_DALL.dwg
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -] PAGINA 3| SEGUE
IMPIANTO TAVOLA
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RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

QE Luce Emergenza Ostetricia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[SOC-2A]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 1.8
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | 1P 40

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51

CLENTE PROGETTO -TFILE___ 2021.12.08 ginecologia pogeto_d_[QUAL [QF-2A)dig
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE - PAGINA 1| SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [QE-2A]]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLENTE PROGETTO -TFILE___ 2021.12.08 ginecologia pogeto_d_[QUAL [QF-2A)dig
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE - PAGINA 2 | SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




RIF. UPS 9

MODELLO Exiway Power MM3000W/1 Pb
POTENZA NOMINALE An [kVA] N/A
POTENZA NOMINALE Pn [kW] 1,65
TIPOLOGIA BATTERIEPb ermetico long life
AUTONOMIA BATTERIE [min] 90
THDI [%] 8 Bypass
TIPO DI TECNOLOGIA on—line Filtro d'ingresso
TENSIONE INGRESSO [V] 230 Raddrizzatore/PFC Inverter
TENSIONE USCITA [V] 230 — =D Y — >
RENDIMENTO 0,92 — ~
RENDIMENTO ECOnversion N/A
Scheda di rete No _||||||||_ ;
Scheda contatti No N
Batterie Carica
Batterie
CLIENTE PROGETTO FILE__ 71208 Gueovg progein 03 [50C- 2wy |
ARCHIO —[ DATA__14/09/2021[ REVISIONE __ R0.0
DISEGNATORE —[ PAGINA 9 | SEGUE 10

IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [QE-2A]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{A>
-QF11.1 §- -QF11.1.2 -QF11.1.3 -QF11.1.4 -QF11.1.5 -QF11.1.6 -QF11.1.
1d
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
g 1
/ M / M / M / M / M / M
* Selettivit
**Filiazione (valore in kA) J__ T - - - T T P T T e T e T T e T T o _}T
A \ Y \ \ \ Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC11.1.2 -WC11.1.3 -WC11.1.4 -WC11.1.5 -WC11.1.6 -WC11.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE LINPE 1 | RSTN 2 LINPE 3 | LINPE 4 | LINPE 5 | LINPE 6 | LINPE 7 | LINPE 8 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO QP-2A Luci Emerg. QP-2A Luci Emerg. Presenza Rete LE21 LE22 LE23 LE24 LE25 LE26
TIPO APPARECCHIO iC40 a SBIP Fus NFC (22x58) iC40 a iC40 a iC40a iC40 a iC40a iC40 a
INTERRUTTORE | Icu[kA]/Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6
Icu- CEIEN60947-2 | N.POLI | In[A] 1P+N 20 | 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir[A] tr[s) 20 10 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 100 100 100 100 100 100
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | w25 | 25 | x5 | a5 | a5 [ a5 | a5 [ a5 [ a5 | a5 [ 5 [ 25 | a5 | a5 | s | x5 | x5 | x5
b [A] Iz [A] 6,5 63 0 0,7 25,9 0,7 25,9 0,7 25,9 0,7 25,9 0,7 259 0,7 25,9
Un[v] P [kW] 230 1,35 230 0 230 0,15 230 0,15 230 0,15 230 0,15 230 0,15 230 0,15
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 04 0,9 02 04 0,2 0,4 0,1 03 0,2 0,4 0,1 03 0,1 03
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 5 1.8 20 19 30 2 40 2,1 25 2 35 2 45 2,1
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV
Cca-s1h,d1,a1 B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,al B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,al B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,a1
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q04] [QE-2AL.dwg
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RIF. QUADRO [QE-2A]] 1 2 3 6 7 8
[A>
-QF11.1.8 -QF11.1.9 -QF11.1.10
/ M / M / M
* Selettivit”
** Filiazione (valore in kA) J__ _j op - j_on _ }_OD _ _ _ _ - - -
Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC11.1.8 -WC11.1.9 -WC11.1.10
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 [ owee 10 [ e 11 [ owee
DESCRIZIONE CIRCUITO LE27 LE28 LE29
RISERVA RISERVA
TIPO APPARECCHIO iC40a iC40 a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr[s] 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100
li[A]
Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Inh [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 25 ] x5 | w5 | s | a5 [ s [ ka5 | ka5 | x5 | | | | |
b [A] Iz [A] 07 36 0,7 259 0,7 36
Un V] P kW] 230 0,15 230 0,15 230 0,15
FONDO LINEA | Icc min [kA] Tcc max [kA] 0,1 03 0,1 03 0,4 09
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 45 2,1 40 2,1 1 18
NOTE FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV
B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,a1
CLIENTE PROGETTO -| FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q04] [QE-2AL.dwg
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RIF. QUADRO

[QE.C]]

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QE.C_continuita

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[QP-2A C]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 1,1
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | 1P

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51

CLENTE PROGETTO -TFILE__ 2021.12.08 ginecologia progetio_ré_[QE.Cldwg
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE - PAGINA 1| SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [QE.C]|

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLIENTE PROGETTO -| FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QE.C].dwg
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RIF. QUADRO [QE.C]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 -Qs13.1 Y
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
g 1
/ M
* Selettivit”
**Filiazione (valore in kA) J__ T - - - - T T Do - - - - - - - - -
A ‘
NUMERAZIONE MORSETTI WC13.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE [ owee 1 LN 2 LINPE 3 [ owee
DESCRIZIONE CIRCUITO QE.C Linea Cont. QE.C Linea Cont. Presenza Rete FM Cont.
TIPO APPARECCHIO iSW SBIP Fus NFC (22x58)
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A]
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 20 |
Icn- CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr[s]
Isd [A] tsd [s]
Ti[A]
12 Al g[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP, TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPOISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13
SEZIONE FASE-N-PEPEN [mmg] w6 | 16 | 1x6 | | | | 25 | 125 | 125 | | | | | | | | | |
Ib[A] Iz [A] 15,9 63 0 15,9 36
un[v] P [kW] 230 33 230 0 230 33
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 0,2 0,6 0.2 04
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 30 25 10 3,6
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1
CLIENTE PROGETTO -[FILE__ 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QF.Cl.dwg
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RIF. QUADRO [QE.C]] 1 2 3 4 6 7 8 9
4 -QS5.1 §'
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
Qg 1
/ M
* Selettivit”
** Filiazione (valore in kA) J__ T - _ - T o _ _ _ - - -
A (
NUMERAZIONE MORSETTI -WC5.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE [ owee 1 LN 2 LaNPE 3 [ oawee
DESCRIZIONE CIRCUITO QE.C Linea Priv. QE.C Linea Priv. Presenza Rete FM Priv.
TIPO APPARECCHIO iSW SBIP Fus NFC (22x58)
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A]
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 20 |
Icn- CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE
Ir[A] tr[s]
Isd [A] tsd [s]
Ii[A]
12 Al gls)
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | IR | | | | |
Ib [A] Al 159 454 0 15,9 49
Unpv] P kW] 230 33 230 0 230 33
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 0,4 08 03 0,6
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 35 23 10 3
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
CLIENTE PROGETTO FILE _ 2021.12.08 ginecologia progetio_rd_[QE.C] 001.dwg
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RIF. QUADRO

[QP-2B N]]|

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QP-2B N Ginecologia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[QQ]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 51
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | 1P

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51

CLENTE PROGETTO -TFILE_ 2021.12.08 ginecologia progetio_é [QP-2BJ.dwg
ARCHIVIO -| DATA 14/09/2021] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE - PAGINA 1| SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [QP-2B N]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLENTE PROGETTO -TFILE__ 2021.12.08 ginecologia progetio_ré [QP-2BJ.dwg
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RIF. QUADRO [QP-2B N]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
4 -QS14.1 §- §- -QF14.1. -QF14.2.1 -QF14.2.2 -QF14.2.3 -QF14.2.4
Ko
K1
K2
e 1d id 1d id
& i
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
a1 oD
/ / M / M / M / M
* Selettivit 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ] o o ]
** Filiazione (valore in kA) J:_ PRFT 12,5 3P+N T142 oo ﬁ I op I op
NUMERAZIONE MORSETTI -WC14.2.1 -WC14.2.2 -W(C14.2.3 -WC"4.2.4
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 |L1LZL3NPE 5 | LINPE 6 | L2NPE 7 | L3NPE 8 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO QP-2B Gen. Priv. 01 QP-2B Gen. Priv. 01 Presenza Rete SPD QP-2B Luci Priv. 01 LPO1 LP02 LP03 LP04
ex Gen. Norm. ex Gen. Norm. ex Luci Norm. ex LNO1 ex LN02 ex LNO3 ex LN04
IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO INS 80 PTI3P+N Fus NFC (10,3x38F TI3P+N Fus NFC (10,3x38 iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/Icn [A] 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 80 | | 3P+N [ 20 1P+N | 10 1P«N |10 1P«N | 10 1P«N |10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir[A] tr[s) 20 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 100 100 100 100
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x25 | 1x16 | 1x16 | | | | | | | | 1,5 ] x5 [ s [ x5 [ axas [ x5 [ xas [ a5 [ a5 | a5 | a5 | x5
b [A] Iz [A] 45,1 127 0 24 26 24 26 24 36 24 36
Un[V] P [kw] 400 19,05 19,05 400 0 4 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 13 5,1 1 22 1 2,2 11 2,4 11 24
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 40 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2B N]|
A A
B B
-QF14.2.5 -QF14.2.6 -QF14.2.7 -QF14.2.8 -QF14.1.4 -QF14.2.9 -QF14.2.10 -QF14.2.11 -QF14.2.
Id Id 1d Id Id 1d Id 1d
/ M / M / M / M / M / M / M / M
* Selettivit”
* Filiazione (valore in kA) J__ _j b - o5 - }_OD — T — — — s — _ﬁ _ W ——
y Yy Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI WC14.25 -WC1426 WC14.27 -WC14.2.8 WC14.29 -WC142.10 -WC142.11 WC142.12
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 | L2NPE 10 | L3NPE 1 | LINPE 12 | L2NPE 13 L1L2L3NPE 14 | LINPE 15 | L2NPE 16 | L3NPE 17 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO LPO5 LPO6 LPO7 LP09 QP-28 FM Priv. 01 FP11 FP12 FP13 FP14
ex LN05 ex RISERVA ex RISERVA ex LN09 ex FM Norm. ex FN11 ex FN12 ex FN13 ex FN14
IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P«N | 10 1PN |10 1P«N |10 PN |10 3P+N 40 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir[Al trs] 10 10 10 10 40 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 400 160 160 160 160
liA]
12 Al gls)
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 25 [ x5 [ a5 | s [ a5 [ s | a5 [ s | 15 | a5 | 15 | s | | 16 | 16 | 16 [ x6 [ e [ e [ 6 | 6 [ w6 | 16 | 16 | 1x6
Ib[A] z[Al 24 36 2,4 36 24 36 2,4 36 159 454 159 454 15,9 454 15,9 45,4
Un[v] P kW] 230 05 230 0,5 230 05 230 0,5 11,85 230 33 230 33 230 33 230 33
FONDO LINEA | Icc min [kA] Tcc max [kA] 1,1 24 1,1 2,4 1,1 24 1,1 2,4 03 0,6 0,2 0,6 02 0,5 0,2 0,6
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 1 07 1 07 1 07 1 07 55 33 60 3,6 65 38 60 36
NOTE FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2B N]| |
A A
B
-QF14.2.13 -QF14.2.14 -QF14.2.15 -QF14.2.16 -QF14.2.17 -QF14.2.18 -QF14.2.19 -QF14.2.20
Id Id Id Id 1d 1d Id
M M M M M E? M M
(o - - o o 2 2 P -
* Selettivit”
*Filiazione (valore in kA) J__ _j oD - j_on _ }_OD I ) I R ) R ) - S _ﬁ - W - T
v Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC14.2.13 -WC14.2.14 -WC14.2.15 -WC14.2.16 -WC14.2.17 -WC14.2.18 -WC14.2.19 -WC14.2.20
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 18 | e 19 [ 20 [ e 21 [ uee 22 [ e 23 [Lrtaawe 24 [ e 25 | o
DESCRIZIONE CIRCUITO FP15 FP16 FP17 FP18 FP19 FPQK FP22 FP23
exFN16 exRISERVA exFN18 exRISERVA Quadro Cucina PRESE CEE1732A 230V | PRESE CEE17 32A 230V
ex FN15 Alim. Allarm. Incen. exRISERVA NUOVA INSTALLAZIONE | NUOVA INSTALLAZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40a iC40 a iC40a iC40 a iC40a iC40a iC40 a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1PN | 16 1P+N 16 3P+N 16 EEE I
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C
Ir[A] trls] 16 16 16 16 16 16 32 32
Isd [A] tsd 5] 160 160 160 160 160 160 320 320
li[A]
12 Al gls)
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] A5 [ 5 [a5| w6 [ xe [ e | a5 [ xas [ s [ s [ 5 [ s [ x5 [ x5 [ x5 | xe | 16 | 1x6 | 1x16 [ 1x16 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 [ 1x16 |
b [A] I [A] 15,9 26 15,9 454 15,9 26 24 25,9 15,9 26 13,7 54 29 82,8 29 82,8
Unpy] P [kW] 230 33 230 33 230 33 230 05 230 33 400 8,5 230 6 230 6
FONDO LINEA | Icc min [kA] Icc max [kA] 1 2,2 02 05 1 22 0,1 02 1 22 03 12 04 1 04 1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1 0,9 65 38 1 09 65 18 1 09 55 18 70 3 70 3
NOTE FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,al
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RIF. QUADRO [QP-2B N]| 1 2 3 4 8 9
[A>
-QF14.1. -QF14.2.21 -QF14.2.22 -QF14.2.23
id d id
/ M / M / M
* Selettivit
** Filiazione (valore in kA) J__ - - j_on _ }_OD T e _ _ _ - - -
Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC14.2.21 -W(C14.2.22 -WC14.2.23
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 26 R 27 [ e 28 [ oowee 29 [
DESCRIZIONE CIRCUITO FMT FMTO1 FMT02 FMTO03
Tecnologico Recuperatore 01 Fancoil DX Fancoil SX
NUOVA INSTALLAZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40 a iC40a iC40 a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/Icn [A] 6 6 6 6
Icu- CEIEN60947-2 | N.POLI | In[A] 3P+N 20 1P+N 16 1P+N 16 1P+N | 16
Ien- CEIEN60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C
Al tr[s] 20 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 200 160 160 160
li[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] | | 6 | x6 [ 6 | xa [ 4 | xd | x| 1 [ 1 | | | | |
Ib [A] ZAl 10,6 454 2,4 353 24 353
Un V] P kW] 32 230 2.2 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 02 0,5 0,1 03 0,1 03
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 70 29 70 1,5 70 1,5

NOTE

FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1

FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,al

FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO

o 1 | =
(Scppitar Scippider Scippliler |Sciyider
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RIF. QUADRO [QP-28 P]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
4 -QS16.1 §- §- -QF16.1.3 -QF16.1.4 -QF16.2.1 -QF16.2.2 -QF16.2.
KO
K1
K2
e 1d 1d 1d 1d
& i
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
o1 oD
/ / M / M / M / M
* Selettivit 1 _ _ _ _ _ _ I _ _ ] o ]
** Filiazione (valore in kA) J:_ PRFT 12,5 3P+N T142 op ﬁ I op I op
NUMERAZIONE MORSETTI -WC"6.1.3 -WC16.2.1 -W(C16.2.2 -WC"6.2.3
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 | LINPE 5 |L1LZL3NPE 6 | LINPE 7 | L2NPE 8 | L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO QP-2B Gen. Priv. 02 QP-2B Gen. Priv. 02 Presenza Rete SPD LP20 QP-2B Luci Priv. 02 LP21 LP22 LP23
ex Gen. Priv. ex Gen. Priv. SOCCORRITORE EMERG.
NUOVA INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO INS 80 PTI3P+N Fus NFC (10,3x38F TI3P+N Fus NFC (10,3x38 iC60a iC40 a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu[kA]/Icn [A] 10 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 80 | | E? 3P+N [ 20 1P«N |10 1P«N | 10 1PN |10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir[A] tr[s] 32 20 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 320 200 100 100 100
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 03 Selettivo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x25 | 1x16 | 1x16 | | | | | | 16 [ 1x6 | 1x6 | | 25 [ x5 [ s [ s | s [ s | s [ s | 1S
b [A] Iz [A] 39 127 0 11 45,4 24 25,9 24 259 24 25,9
Un[v] P [kW] 400 16 16 400 0 230 243 45 230 0,5 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 13 5,1 0,9 21 0,1 0,3 0,1 03 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 40 0,6 5 038 55 1,6 60 1,6 70 18
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2B P]]
A A
B B
-QF16.2.4 -QF16.2.5 -QF16.2.6 -QF16.2.7 -QF16.2.8 -QF16.2.9 -QF16.1. -QF16.2.10 -QF16.2.
Id Id Id Id 1d Id Id 1d
/ M / M / M / M / M / M / M / M
* Selettivit”
*Filiazione (valore in kA) J__ _j oD - op _ }_OD T T D T T T e T T T _ _ T D T T _}T
Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC16.2.4 -WC16.2.5 -WC16.2.6 -WC16.2.7 -WC16.2.8 -WC16.2.9 -WC16.2.10 -WC16.2.11
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 | LINPE 10 | L2NPE 11 | L3NPE 12 | LINPE 13 | LINPE 14 | LINPE 15 L1L2L3NPE 16 | LINPE 17 | L2NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO LP24 LP25 LP26 LP28 LP29 LP30 QP-2B FM Priv. 02 FP31 FP32
RISERVA exLP30
IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE
TIPO APPARECCHIO iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N |10 1PN |10 1P«N |10 PN |10 1P«N |10 1P+N | 10 3P+N 40 1P+N 16 1P+N 16
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir [A] trfs] 10 10 10 10 10 10 40 16 16
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100 100 400 160 160
li[A]
g [A] tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PEPEN [mmg] 25 ] x5 | s [ xas [ s [ a5 [ a5 [ a5 [ a5 | 25 [ a5 | a5 | x5 | x5 | s | x5 | x5 | x5 | | 6 | 1x6 [ 16 | x6 [ 1x6 | 1x6
b [A] Iz [A] 24 259 24 25,9 2,4 25,9 2,4 36 24 25,9 24 36 159 454 15,9 45,4
Un V] P [kW] 230 05 230 0,5 230 05 230 0,5 230 0,5 230 05 9,08 230 33 230 33
FONDO LINEA | Icc min [kA] Tcc max [kA] 0,1 03 0,1 03 0,1 02 0,1 0,2 0,1 02 0,1 02 03 06 0,2 0,6
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 16 55 1,6 70 1.8 70 18 70 1.8 70 18 55 32 60 35
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QP-2B P]]
A
B
-QF16.2.12 -QF16.2.13 -QF16.2.14 -QF16.2.15 -QF16.2.16 -QF16.2.17 -QF16.2.18 -QF16.2.19 -QF16.2.
1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d id
/ M / M / LU f M / LU / M / M / M / M
* Selettivit
* Filiazione (valore in kA) J__ _j b - j_OD - }_OD — o e T _ﬁ _ W ——
Y Y Y Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC16.2.12 -WC16.2.13 -WC16.2.14 -WC16.2.15 -WC16.2.16 -WC16.2.17 -WC16.2.18 -WC16.2.19 -WC16.2.20
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 18 [ 19 [ e 20 | e 21 [ e 22 [ e 23 [ e 24 [ e 25 [ onee 26 [
DESCRIZIONE CIRCUITO FP33 FP34 FP35 FP36 FP37 FP38 FP39 FP40 FP41
RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA ex LINEA LUCTEMERG.
IN SOSTITUZIONE RISERVA
TIPO APPARECCHIO iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Teu- CETEN60947-2 | N. POLI | In[A] 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 1P+N | 16 1P+N 16
Icn- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Al tr[s] 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Ti[A]
Al tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 | 6 | 16 | x6 [ 16 [ x6 [ 1x6 | x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 16 | x6 | 16 [ 6 [ 16 [ x6 [ 16 | x6 [ 16 [ 1x6
b [A] Iz [A] 15,9 454 15,9 454 15,9 63 15,9 63 15,9 63 15,9 63 15,9 454 15,9 63 15,9 63
Un V] P kW] 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33 230 33
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 0,6
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 70 4 60 3,5 60 3,5 60 3,5 60 3,5 60 3,5 70 4 60 3,5 60 3,5
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1h,d1,a1 Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

QE Luce Emergenza Ginecologia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[SOC-2B]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 3,3
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | 1P 40

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51

CLENTE PROGETTO -TFILE___ 2021.12.08 gnecaloga progeti_[QU7] [Q-28 g
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RIF. QUADRO [QE-2B]]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD
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ARCHNVIO -| DATA 14/09/2021| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 2 | SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




RIF. UPS 9

MODELLO Exiway Power MM3000W/1 Pb
POTENZA NOMINALE An [kVA] N/A
POTENZA NOMINALE Pn [kW] 1,65
TIPOLOGIA BATTERIEPb ermetico long life
AUTONOMIA BATTERIE [min] 90
THDI [%] 8 Bypass
TIPO DI TECNOLOGIA on—line Filtro d'ingresso
TENSIONE INGRESSO [V] 230 Raddrizzatore/PFC Inverter
TENSIONE USCITA [V] 230 — =D Y — >
RENDIMENTO 0,92 — ~
RENDIMENTO ECOnversion N/A
Scheda di rete No _||||||||_ ;
Scheda contatti No N
Batterie Carica
Batterie
CLIENTE PROGETTO FILE__ 711208 grecoga poeti 4 WG [S0C-5lwy |
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RIF. QUADRO [QE-2B]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{A>
-QF18.1 §- -QF18.1.2 -QF18.1.3 -QF18.1.4 -QF18.1.5 -QF18.1.6 -QF18.1.
1d
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
g 1
/ M / M / M / M / M / M
* Selettivit
**Filiazione (valore in kA) J__ T - - - T T P T T e T e T T e T T o _}T
A Y Y \ Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC18.1.2 -WC18.1.3 -WC18.1.4 -WC18.1.5 -WC18.1.6 -WC18.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE LINPE 1 | RSTN 2 LINPE 3 | LINPE 4 | LINPE 5 | LINPE 6 | LINPE 7 | LINPE 8 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO QP-2B Luci Emerg. QP-2B Luci Emerg. Presenza Rete LE21 LE22 LE23 LE24 LE25 LE26
RISERVA
TIPO APPARECCHIO iC40 a SBIP Fus NFC (22x58) iC40 a iC40 a iC40a iC40 a iC40a iC40 a
INTERRUTTORE | Icu[kA]/Icn [A] 6 6 6 6 6 6 6
Icu- CEIEN60947-2 | N.POLI | In[A] 1P+N 20 | 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir[A] tr[s) 20 10 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 100 100 100 100 100 100
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | w25 | 25 | x5 | a5 | a5 [ a5 | a5 [ a5 [ a5 | a5 [ 5 [ 25 | a5 | a5 | s | x5 | x5 | x5
b [A] Iz [A] 6,5 63 0 0,7 25,9 0,7 25,9 0,7 25,9 0,7 25,9 0,7 259 0,7 25,9
Un[v] P [kW] 230 1,35 230 0 230 0,15 230 0,15 230 0,15 230 0,15 230 0,15 230 0,15
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 0,7 17 0,1 03 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 03 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 5 1 55 12 60 13 70 13 60 13 55 1,2 60 13
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV
Cca-s1h,d1,al B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,al B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,al B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,a1
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q07]_[QE-28 L.dwg
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RIF. QUADRO [QE-2B]] 1 2 3 5 6 7 8 9
[A>
-QF18.1.8 -QF18.1.9 -QF18.1.10
/ M / M / M
* Selettivit
** Filiazione (valore in kA) J__ _j op - j_on _ op _ _ _ _ - - -
Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC18.1.8 -WC18.1.9 -WC18.1.10
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 [ owee 10 [ e 11 [ owee
DESCRIZIONE CIRCUITO LE28 LE29 LE30
RISERVA
TIPO APPARECCHIO iC40a iC40 a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A] 6 6 6
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10
Ien- CETEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr[s] 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100
li[A]
Ig [A] tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 25 ] x5 | w5 | s | a5 [ s [ ka5 | ka5 | x5 | | | | | |
b [A] Iz [A] 0,7 25,9 07 259 07 25,9
Un V] P kW] 230 0,15 230 0,15 230 0,15
FONDO LINEA | Icc min [kA] Tcc max [kA] 0,1 02 0,1 02 0,1 02
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 70 13 70 13 70 13
NOTE FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV FTG180M16-0,6/1kV
B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,a1 B2ca-s1a,d1,a1
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RIF. QUADRO

[QK]]

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QUADRO CUCINA

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[QP-2B N]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 1,2
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | 1P

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51
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RIF. QUADRO [QK]]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD
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RIF. QUADRO [QK]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 -QS15.1 §- -QF15.1.2 -QF15.1.3 -QF15.1.4 -QF15.1.5
KO
K1
K2
e d 1d 1d 1d
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
o 1 Ko
2 2 2 2
* Selettivit
**Filiazione (valore in kA) J__ T - - - - T T P T T e T e T T _ﬁ - - - -
A \ Y \ \
NUMERAZIONE MORSETTI -W(C15.1.2 -WC15.1.3 -WC15.1.4 -WC15.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 | LINPE 4 | L2NPE 5 | L3NPE 6 |L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Gen. Cucina Gen. Cucina Presenza Rete FNO1 FNO2 FNO3 FNO4
PRESE PRESE PRESE PIANO INDUZIONE
TIPO APPARECCHIO iSW PTI3P+N Fus NFC (10,3x38 iC40a iC40a iC40a iC40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/Icn [A] 6 6 6 6
Icu- CETEN60947-2 | N. POLI | In[A] 40 | 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 3P+N 16
Ien- CEIEN60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir[A] tr[s) 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 160
Ti[A]
Ig[Al tgls]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | 25 | x5 | x5 | a5 [ a5 | a5 [ a5 [ a5 [ 125 | 115 [ x5 ] x5 | | | |
b [A] Iz [A] 13,7 54 0 14,5 36 14,5 36 14,5 36 12,8 23
Un[V] P [kw] 400 8,5 85 400 0 230 3 230 3 230 3 400 8
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 03 1.2 0,2 04 0,2 04 0,2 04 0,2 11
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 55 1.8 15 34 15 34 15 34 1 19
NOTE FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV FG160M16-0,6/1 kV
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:TIPICO DEGENZA
QE.D TLO1 TLO2 FM

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[QP-2A P]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 24
SISTEMA DINEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In[A] Icc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DIISOLAMENTO | 1P

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] —CEIEN 61439-2
[] +~CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg-cmm 60670-24
CEI123-51
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RIF. QUADRO [QE.D]|

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
I presente progetto § redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEI64-8
CEIO-21

Descrizione dispositivi Micrologic
Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSV

Micrologic E - misura: L V, P, E, PF

Micrologic H - misura: IV, P, E, f, cos phi, armoniche, THD
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RIF. QUADRO [QE.D]| 1 2 3 4 6 7 8 9
4 -Qs8.1 §'
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
g 1
f M
* Selettivit”
** Filiazione (valore in kA) J__ T - _ - T o _ _ _ - - -
NUMERAZIONE MORSETTI -WC8.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE | Lot 1 [ 2 Lawpe 3 | Lot
DESCRIZIONE CIRCUITO QE.D Linea TL1 QE.D Linea TL1 Presenza Rete QE.DTLY
Testa Letto 1
TIPO APPARECCHIO iSW SBIP Fus NFC (22x58)
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A]
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 20 |
lon- CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE
Ir[A] trls]
Isd [A] tsd [s]
li[A]
12 Al gls)
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Inth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | 1,5 | 115 | 1x15 [ [ [ [ [
b [A] I [A] 0 454 0 0 26
Unpy] P [kW] 230 230 0 230
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 0,5 1,2 0,5 11
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 08 1 08
NOTE FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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RIF. QUADRO [QE.D]] 1 2 3 4 7 8 9
4 -QS9.1 §'
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
g 1
f M
* Selettivit”
** Filiazione (valore in kA) J__ T - _ - T o _ _ _ - - -
NUMERAZIONE MORSETTI -WCO.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE | Lot 1 [ o 2 Lawee 3 | et
DESCRIZIONE CIRCUITO QE.D Linea TL1 QE.D Linea TL1 Presenza Rete QEDTL2
Testa Letto 2
TIPO APPARECCHIO iSW SBIP Fus NFC (22x58)
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A]
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 20 |
lon- CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE
Ir[A] trls]
Isd [A] tsd [s]
li[A]
12 Al gls)
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Inth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | 1,5 | 115 | 1x15 [ [ [ [ [
b [A] I [A] 0 454 0 0 2%
Unpy] P [kW] 230 230 0 230
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 0,3 08 03 0,7
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 08 1 08
NOTE FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
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DISEGNATORE -| PAGINA 4| SEGUE
IMPIANTO TAVOLA

chEe&e{




RIF. QUADRO [QE.D]| 1 2 3 4 6 7 8 9
4 -QS6.1 §'
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
g 1
f M
* Selettivit”
** Filiazione (valore in kA) J__ T - _ - T o _ _ _ - - -
A ¥
NUMERAZIONE MORSETTI -WC6.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE | Lot 1 [ 2 Lawpe 3 | Lot
DESCRIZIONE CIRCUITO QE.D Linea FM QE.D Linea FM Presenza Rete QEDFM
TIPO APPARECCHIO iSW SBIP Fus NFC (22x58)
INTERRUTTORE | Icu [kA] /Icn [A]
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ Al 20 |
lon- CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE
Ir[A] trls]
Isd [A] tsd [s]
li[A]
12 Al gls)
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAN] | N.POLI | In[A] | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Inth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 16 [ 1x6 | 1x6 | | | | 1,5 | 115 | 1x15 [ [ [ [ [
b [A] I [A] 0 454 0 0 26
Unpy] P [kW] 230 230 0 230
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [kA] 0,4 09 04 0,8
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 30 0,6 1 0,6
NOTE FG160M16-0,6/1 kv FG160M16-0,6/1 kv
Cca-s1h,d1,al Cca-s1b,d1,a1
CLIENTE PROGETTO FILE _ 2021.12.08 ginecologia progetio_rd_[QE.D] 002.dg
ARCHNIO DATA 14/09/2021| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 5| SEGUE
IMPIANTO TAVOLA

chEe&e{




RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In[A] Icc [kA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DIISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[] +~ CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg - CEIEN 60670-24
CE123-51

CLIENTE

PROGETTO

FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[l.dwg

ARCHNIO

DATA 00/00/0000| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

PAGINA 1 [ SEGUE

2

IMPIANTO

TAVOLA




RIF. QUADRO

LEGENDA
KNX

Costruzione del Simbolo

linea BUS

simbolo

(BCU)

Simbolo o sigla
Messaggio HBES
(se specificato)

2 IN binar
e

U
ﬂ T simbolo o sigla

numero di INUS

/ della funzione
accoppiatore BUS

LEGENDA

Abbreviazioni:

Dove necessario sono introdotte le seguenti

-Dim  dimmer

&)

-IN  ingresso
-US  uscita

- Bin  binario
-Anl analogico
-Pls  pulsante

-Int  interruttore
-Tap tapparelle

KNX Secure

Parametri . . ]
funzionali Simboli COMpOst
| Attuatore riscaldamento da incasso + 3 ingressi
Posizione ruotata
&b 90 gradi per Schema ﬁ
Il _ B
e
Rif. CE1205-14 - Guida alla progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES
CLIENTE PROGETTO FLE =~ <« AN ~r=—=
ARCHIVIO DATA 00/00/0000] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 2 [ SEGUE 3
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

24v

— — — — — [——] —
val® (v a® o N\ i \ S S
I I I I
{ { { |
DESCRIZIONE CIRCUITO KNX GINEC./OSTETR. Accop. Area Ginec. Accop. Area Ostetr. Alimen. SpaceLink Gateway IP SpaceLink Interfaccia Dati UD Imp. Clima ID impianto clima ID impianto clima
ON/OFF comm. EN Allarmi PC1/PC2 Allarmi Flusso
Allarmi Pompa 01/02 PC1/PC2
CODICE DISPOSITIVO MTN6513-1202 MTN6500-0101 MTN6500-0101 MTN663529 155100200 MTN6502-0105 MTN648493 MTN670804 MTN670804
INDIRIZZO 0.0.- 1.0.0 2.0.0 * 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.04 0.0.6
POSIZIONAMENTO [QBMS] [QBMS] [QBMS] [QBMS] [QBMS] [QBMS] [QTC] [QTC] [QTC]
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[l.dwg
ARCHIVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 3 | SEGUE 4
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

H

snasns| | - Ave
—

vn
14

DESCRIZIONE CIRCUITO

TA sonde T acqua C/F

CODICE DISPOSITIVO MTN682191
INDIRIZZO 0.0.5
POSIZIONAMENTO [QBMS]
NOTE

CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[l.dwg
ARCHNVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 4| SEGUE 5
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In[A] Icc [kA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DIISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[] +~ CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg - CEIEN 60670-24
CE123-51

CLIENTE

PROGETTO

FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[1].dwg

ARCHNIO

DATA 00/00/0000| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

PAGINA 20 [ SEGUE

21

IMPIANTO

TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

[

DESCRIZIONE CIRCUITO

Alim. Area Ginec.

Accop. Area Ginec.

CODICE DISPOSITIVO MTN6513-1202 MTN6500-0101
INDIRIZZO 1.0.- 1.2.0
POSIZIONAMENTO [QBMS] [QBMS]
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[1].dwg
ARCHNVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 22 | SEGUE 23
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In[A] Icc [kA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DIISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[] +~ CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg - CEIEN 60670-24
CE123-51

CLIENTE

PROGETTO

FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[1_2].dwg

ARCHNIO

DATA 00/00/0000| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

PAGINA 30 | SEGUE

31

IMPIANTO

TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

XN

va

XN

nva

¥Id X

Hld ¥

DESCRIZIONE CIRCUITO Alim. BUS Ginec. GATEWAY DALI GATEWAY DALI DEGENZA 5/6 - filtro DEG. 5- BAGNO 5/6 DEGENZA 6 MEDICO DIGUARDIA | BAGNO MED. GUARDIA |  DEGENZA 7/8 - fiitro
ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE sensore PRESENZA 2 puls. basculante 1 puls. basculante 2 puls. basculante 2 puls. basculante sensore PRESENZA
CODICE DISPOSITVO MTN6513-1202 MTN6725-0101 MTN6725-0101 MTN630419 MTN670804 MTN670802 MTN670804 MTN670804 MTN630419
INDIRIZZO 1.2.- 1.2.3 1.2.20 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.1 1.2.2
POSIZIONAMENTO [QBMS] [QBMS] [QBMS]
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[1_2].dwg
ARCHNVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 32 | SEGUE 33
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

ld ¥,

DESCRIZIONE CIRCUITO DEG.7-BAGNO 788 DEGENZA 8 DEG. 9/10 - filtro DEG. 9- BAGNO 9/10 DEGENZA 10 DEP. PULITO /SPORCO CUCINA GUARDIOLA CORRIDOI
2 puls. basculante 1 puls. basculante sensore PRESENZA 2 puls. basculante 1 puls. basculante 2 puls. basculante 2 puls. basculante 2 puls. basculante 2 puls. basculante
CODICE DISPOSITIVO MTN670804 MTN670802 MTN630419 MTN670804 MTN670802 MTN670804 MTN670804 MTN670804 MTN670804
INDIRIZZO 124 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.12 1.2.13 1.2.14 1.2.15 1.2.16
POSIZIONAMENTO
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[1_2].dwg
ARCHIVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 33 [ SEGUE 34

IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

X

DESCRIZIONE CIRCUITO ARCHIVIO
1 puls. basculante

CODICE DISPOSITIVO MTN670802
INDIRIZZO 1.2.17
POSIZIONAMENTO

NOTE

CLEENTE PROGETTO FILE _ 2021.11.02 ginecologia progetio_3_[1_2].dwg
ARCHIVIO DATA 00/00/0000] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 34 [ SEGUE 35
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In[A] Icc [kA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DIISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[] +~ CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg - CEIEN 60670-24
CE123-51

CLIENTE

PROGETTO

FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2].dwg

ARCHNIO

DATA 00/00/0000| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

PAGINA 59 | SEGUE

60

IMPIANTO

TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

X

DESCRIZIONE CIRCUITO

Alim. Area Ostetr.

Accop. Area Ostetr.

CODICE DISPOSITIVO MTN6513-1202 MTN6500-0101
INDIRIZZO 2.0.- 2.1.0
POSIZIONAMENTO [QBMS] [QBMS]
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2].dwg
ARCHNVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 61 | SEGUE 62
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In[A] Icc [kA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DIISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORIMODULARI ~ [[] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[] +~ CE123-48- CEIEN 60670-1
—{cmmg - CEIEN 60670-24
CE123-51

CLIENTE

PROGETTO

FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2_1].dwg

ARCHNIO

DATA 00/00/0000| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

PAGINA 69 | SEGUE

70

IMPIANTO

TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

XN

va

XN

nva

dld |

ld "X

DESCRIZIONE CIRCUITO Alim. BUS Ostetr. GATEWAY DALI GATEWAY DALI SALAVISITE DEGENZA 1 - filtro DEGENZA 1 AMBULATORIO DEGENZA 2 - filtro DEGENZA 2
ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 2 puls. basculante sensore PRESENZA 2 puls. basculante 1 puls. basculante sensore PRESENZA 2 puls. basculante
CODICE DISPOSITVO MTN6513-1202 MTN6725-0101 MTN6725-0101 MTN670804 MTN630419 MTN670804 MTN670802 MTN630419 MTN670804
INDIRIZZO 2.1.- 213 2.1.20 2.1.2 215 2.1.4 2.1.1 217 2.1.6
POSIZIONAMENTO [QBMS] [QBMS] [QBMS]
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2_1].dwg
ARCHIVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 71 | SEGUE 72
IMPIANTO

TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

ld "X

ld "X

DESCRIZIONE CIRCUITO DEGENZA 3/4 - filtro DEG. 3-BAGNO 3/4 DEGENZA 4 BAGNO ASSISTITO AMB. 1 PEDIATRIA AMB. 2 PEDIATRIA AMB. 3 PEDIATRIA | DISIMPEGNO PEDIATRIA VUOTATOIO
sensore PRESENZA 2 puls. basculante 1 puls. basculante 2 pulsanti 2 puls. basculante 1 puls. basculante 1 puls. basculante sensore PRESENZA 1 puls. basculante
CODICE DISPOSITIVO MTN630419 MTN670804 MTN670802 MTN670804 MTN670804 MTN670802 MTN670802 MTN630419 MTN670802
INDIRIZZO 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2111 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 2.1.16
POSIZIONAMENTO
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2_1].dwg
ARCHIVIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 72 | SEGUE 73
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

EXV'NQ "5{573Q pp N'FrglFY5[ 5[ 3% EXV

DESCRIZIONE CIRCUITO

SOGGIORNO
1 puls. basculante

COORDINATORE
1 puls. basculante

SALA RIUNIONI
2 puls. basculante

CODICE DISPOSITIVO MTN670802 MTN670802 MTN670804
INDIRIZZO 2117 2.1.18 2121
POSIZIONAMENTO
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2_1].dwg
ARCHNIO DATA 00/00/0000| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 73 [ SEGUE 74
IMPIANTO TAVOLA




