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PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E 
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR 22/21 del 20/06/2019 
(Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria  ASS di 

ASSL Sanluri
ATS Sardegna

ATS SARDEGNA 

COMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Temussi

DIRETTORE AMMINISTRATTIVO
Dott. Attilio Murru

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giorgio Carboni

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Adamo Caddeu

ASSL SANLURI 

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alessandro Baccoli

DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro

DIRETTORE AREA TECNICA OCS
Ing. Marcello Serra

via della Pineta 148 09126 Cagliari
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ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

Dott. Ing. PAOLO SERRAN. 3155

LEGENDA CONTROSOFFITTI

Controsoffitto in quadrotti in gesso rivestito reazione al fuoco A1 tipo Gyproc Gyquadro A1 con fascia perimetrale in gesso rivestito tipo 
Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air

Controsoffitto a tenuta in laminato plastico HPL, classe di comportamento al fuoco B-s1,d0 tipo Parteco serie CIS

Controsoffitto in quadrotti in gesso rivestito tipo Gyproc Gyquadro Activ'Air con fascia perimetrale in gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp 
A1 13 Activ'Air

Controsoffitto in gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air

Pannello di ispezione dimensioni 120x60cm nelle camere di degenza e 180x60 nei corridoi

NOTA:
Le marche e il tipo di materiali proposti sono da considerarsi indicative ed è possibile l'utilizzo di materiali e apparecchiature con 
caratteristiche tecniche equivalenti.
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