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POMPA GEMELLARE FANCOIL/RECUPERATORI Tr=7/12°C Tt=45/40°C Q=18.1mc/h H=80 kPa Pe=0.80kW 230V 50Hz - elettronica DPP-01
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SONDA TEMPERATURA ESTERNASTE
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LEGENDA APPARECCHIATURE
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FILTRO MICROMETRICO
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GIUNTO DIELETTRICO

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

SONDA DI TEMPERATURA A IMMERSIONE

SERVOMOTORE PER SERRANDA

TERMOSTATO ANTIGELO

SONDA AMBIENTE

PRESSOSTATO DI BLOCCO ISPESL

TERMOSTATO DI SICUREZZA

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
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VALVOLA DI RITEGNO

PC1

AL CIRCUITO FAN COIL E RECUPERATORI GINECOLOGIA

POMPA CALORE Pt= 197kW Pr=189kW Pe=68kW 400V 50HzPC01

AL GRUPPO POMPA CALORE 01
T=12°C / 40°C

DAL GRUPPO POMPA CALORE 01
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De 90 multistrato

De 40 multistrato

GRUNDFOS MAGNA3 D 65-120 F

POMPA DI CALORE REVERSIBILE MONOBLOCCO CON
CONDENSAZIONE AD ARIA E VENTILATORI ELICOIDALI. 
SERIE A COMPRESSORI ERMETICI SCROLL E GAS REFRIGERANTE
R32. VERSIONE AD ALTA TEMPERATURA/EFFICIENZA.  
ALLESTIMENTO CON DOPPIA POMPA ED ACCUMULO 700 LITRI
BOX COMPRESSORE SILENZIATO.

PM PRESSOSTATO DI MINIMA ISPESL

SONDA UMIDITA' ESTERNASUE

ST SONDA DI TEMPERATURA A IMMERSIONE
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DN 100

De 125 fusiotherm

DN 40

De 50 fusiotherm

PC2
POMPA DI CALORE MONOBLOCCO CON CONDENSAZIONE AD
ARIA E VENTILATORI ELICOIDALI. 
SERIE A COMPRESSORI ERMETICI SCROLL E GAS REFRIGERANTE
R410A. VERSIONE AD ALTA TEMPERATURA/EFFICIENZA.  
ALLESTIMENTO CON POMPA ED ACCUMULO 65 LITRI
ALLESTIMENTO SILENZIATO.

F

ST F

DN 100

DN 100

De 50 fusiotherm

De 50 fusiotherm

DN 40

DN 40

DAL CIRCUITO FAN COIL E RECUPERATORI GINECOLOGIA

AL POSTRISCALDO RECUPERATORI GINECOLOGIA
1.6 m3/h

DAL POSTRISCALDO RECUPERATORI GINECOLOGIA

1.4 m3/h
AL POSTRISCALDO RECUPERATORI MEDICINA

DAL POSTRISCALDO RECUPERATORI MEDICINA

AL CIRCUITO FAN COIL E RECUPERATORI MEDICINA
15.8 m3/h

DAL CIRCUITO FAN COIL E RECUPERATORI MEDICINA

LIMITE FORNITURA

De 90 multistrato

De 90 multistrato

De 90 multistrato

De 40 multistrato

De 40 multistrato

De 40 multistrato

De 75 fusiotherm

De 200 fusiotherm
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PC02 POMPA CALORE Pt= 23.7kW Pe=8.6kW 400V 50Hz RHOSS THAETY NF 122 ASP1

POMPA GEMELLARE FANCOIL/RECUPERATORI Tr=7/12°C Tt=45/40°C Q=15.8mc/h H=80 kPa Pe=0.80kW 230V 50Hz - elettronica DP GRUNDFOS MAGNA3 D 65-120 F

POMPA GEMELLARE POST RECUPERATORI Tt=45/40°C Q=2.2mc/h H=42 kPa Pe=0.08kW 230V 50Hz - elettronica DP

POMPA GEMELLARE POST RECUPERATORI Tt=45/40°C Q=2.2mc/h H=42 kPa Pe=0.08kW 230V 50Hz - elettronica DP

GRUNDFOS MAGNA1 D 32-40

GRUNDFOS MAGNA1 D 32-40

T=
38

°C

T=
38

°C

SPECIFICHE CAVI COLLEGAMENTO REGOLAZIONE
CAVOELEMENTO IN CAMPO

INGRESSO DIGITALE GENERICO

INGRESSO ANALOGICO: SONDA TEMPERATURA

INGRESSO ANALOGICO: SONDA UMIDITA'

INGRESSO ANALOGICO: SONDA PRESSIONE

SERVOMOTORE SERRANDE O/C 

SERVOMOTORE VALVOLE DI REGOLAZIONE

USCITA DIGITALE GENERICA

USCITA ANALOGICA GENERICA 

USCITA ANALOGICA: UMIDIFICATORE

SERVOMOTORE SERRANDE DI REGOLAZIONE

2x1,5 mmq FG16OH2M16

3x1,5 mmq FG16OH2M16

3x1,5 mmq FG16OH2M16

4x1,5 mmq FG16OM16

2x1,5 mmq FG16OM16

10x1,5 mmq FG16OM16

4x1,5 mmq FG16OM16

5x1,5 mmq FG16OM16

2x1,5 mmq FG16OM16

3x1,5 mmq FG16OM16

LIMITE FORNITURA
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