
CLIMATIZZAZIONE

Materiali

· Pompa di calore reversibile per post riscaldamento UTA tipo Rhoss Thaiti 125 ASP1;
· pompa di calore reversibile per climatizzazione tipo Rhoss Thaeti 4200 ASDP1;
· fan coil canalizzato tipo Rhoss YARDY-ID2 CXP taglia 40 completo di valvole a due vie, saracinesche 

di intercettazione e stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in acciaio AutoFlow tipo Caleffi
serie 120;

· fan coil a pavimento tipo Rhoss YARDY-I EV3 MPV (taglie 20/24/30) completo di valvole a due vie, 
saracinesche di intercettazione e stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in acciaio AutoFlow
tipo Caleffi serie 120;

· pannello comando a filo tipo Rhoss LIT-Touch per installazione a muro, colore a scelta della 
committenza; 

· distribuzione idronica in tubazioni in polipropilene fibrorinzato tipo Aquaterm Blue Pipe MF RP  
coibentato con lastre in elastomero estruso tipo K-Flex SRC ECO per i tratti interni, tubazioni in
polipropilene fibrorinforzato isolato in schiuma rigida PUR tipo Aquaterm  Blue Pipe MF RP TI per i tratti
esterni e per i tratti interrati. Nei tratti in esterni prevedere giunto di ripristino del tubo esterno  in  PEHD
con nastro termorestringente PLA.

NOTA:
Le marche e il tipo di materiali proposti sono da considerarsi indicative ed è possibile l'utilizzo di materiali e 
apparecchiature con caratteristiche tecniche equivalenti.
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YARDY-ID2 CXP 2T 40
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UNITA' FANCOIL 
RHOSS
YARDY-ID2 CXP 2T 40

UNITA' FANCOIL 
RHOSS
YARDY-I EV3 MPV 20

UNITA' FANCOIL 
RHOSS
YARDY-I EV3 MPV 30

UNITA' FANCOIL 
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DIVA-I 2T 30
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2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.21 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.08 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.13 [l/s]

2xTubo PP-R 
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Portata: 0.13 [l/s]
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2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.26 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.08 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 40 
Portata: 0.52 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.25 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.13 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 50 
Portata: 0.99 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 50 
Portata: 0.89 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.13 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 50 
Portata: 0.77 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 50 
Portata: 1.18 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.10 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.13 [l/s]

2xTubo PP-R TI
Diametro: 90 
Portata: 5.02 [l/s]

2xTubo PP-R TI
Diametro: 40 
Portata: 0.42 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 63 
Portata: 1.75 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 40
Portata: 0.38 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 40 
Portata: 0.50 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 63
Portata: 1.25 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.08 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 40 
Portata: 0.50 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 75 
Portata: 2.80 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 63 
Portata: 1.94 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.13 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 40 
Portata: 0.38 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 75 
Portata: 3.50 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 75 
Portata: 3.29 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.30 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 40 
Portata: 0.50 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 63 
Portata: 1.34 [l/s]

2xTubo PP-R
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.13 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.12 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.47 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.30 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 50 
Portata: 0.86 [l/s]

U
TA

01

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 40 
Portata: 0.38 [l/s]
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BOX COLLETTORI E CIRCOLATORI

2xTubo PP-R TI 
Diametro: 125 
Portata: 9.42 [l/s]

2xTubo PP-R TI 
Diametro: 50 
Portata: 0.42 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 90
Portata: 3.68 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.26 [l/s]

UNITA' FANCOIL 
RHOSS
DIVA-I 2T 30

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.13 [l/s]
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2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]
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Diametro: 32
Portata: 0.19 [l/s]

2xTubo PP-R 
Diametro: 32 
Portata: 0.19 [l/s]
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UNITA' FANCOIL 
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YARDY-I EV3 MPV 20
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POMPA DI CALORE REVERSIBILE 
RHOSS THAETI 4200 ASDP1
Doppia pompa e accumulo
Dimensioni: 3670x2260x2480 mm
Peso: 3250 kg
Alimentazione elettrica: 67,6kW 400V 50Hz

POMPA DI CALORE
RHOSS THAITY 125 ASP1
Singola pompa e accumulo
Dimensioni: 1522x600x1290 mm
Peso: 350 kg
Alimentazione elettrica: 9,3kW 400V 50Hz

BOX COLLETTORI E CIRCOLATORI
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tabella spessori isolamento tubazioni in esterni
gli spessori isolamento tubazioni in ambienti non riscaldati x 0.5
gli spessori isolamento tubazioni in ambienti riscaldati x 0.3
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CIRCUITO IDRONICO FAN COIL 
E BATTERIE RECUPERATORI
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